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Elektrisches-Mini-Vollstrahlventil 
EMVV



Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Technische Daten:

Maße: 86,5 x 50 x 10 mm

Gewicht: ca. 75 g

Spannung: 24 V

Schaltfrequenz: max. 80 Hz

Materialdruck: max. 7 bar

Elektrisches-Mini-Vollstrahlventil 
EMVV

Das elektrische Vollstrahlventil EMVV ist ein elektronisch 
gesteuerter Auftragsapparat zur Verarbeitung von Materialien 
wie Dichtstoffen, Klebstoffen, Fetten, Farben, Ölen und vielen 
weiteren Medien. Der Spritzvorgang kann wahlweise als inter-
mittierender oder kontinuierlicher Prozess ausgeführt werden.

Die Steuerung des Apparates erfolgt durch das verbaute 
Flipper-Magnetventil. Erhält das Flipper-Magnetventil ein 
Signal wird das Vollstrahlventil geöffnet und der Spritzvorgang 
gestartet. Entfällt das Signal schließt das Vollstrahlventil durch 
Federkraft und unterbricht somit den Austritt des Spitzgutes.

Die Funktion des Ventils ist:
Öffnen durch Elektromagnetismus / Schließen durch Feder-
kraft.

lieferbare Düsengrößen:
ø 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,8 mm
leichte und kompakte Bauform
Ventilhauptkörper aus PEEK
auch als Sprühventil verfügbar (EMSV)
auf Wunsch alle materialberührenden Teile aus PEEK
(für z.B. anaerobe Klebstoffe)
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