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AIRLESS-Spritzpistolen
S 720/250 Standard
S 720/500 Universal



Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Technische Daten:

Gewicht: ca. 700 g

Materialdruck:
S 720/250 = max. 250 bar 
S 720/500 = max. 500 bar

Hauptkörper: Aluminium, eloxiert

Nadelsitz: Hartmetall

Ventilnadel: Kugelspitze Hartmetall

AIRLESS-Spritzpistolen
S 720/250 Standard undS 720/500 Universal

Die AIRLESS-Spritzpistolen S 720/250 und S 720/500 sind 
zum Anschluss an handelsübliche AIRLESS-Hochdruck-
pumpen geeignet und werden zum luftlosen Zerstäuben von 
Flüssigkeiten verwendet. Sie können mit handelsüblichen 
AIRLESS-Düsen oder Düsen-Umkehr-Schaltern ausgestattet 
werden.
Die Type S 720/250 kann für Materialdrücke bis zu 250 bar
verwendet werden. Für Materialdrücke bis 500 bar ist die 
S 720/500 geeignet. Sie ist mit einer stufenlosen Federkraft-
verstellung für den Nadelverschluss ausgestattet. Dadurch 
ergibt sich eine bedienungsfreundliche Anpassung und hervor-
ragende Leistungsfähigkeit in allen Druckbereichen.

Alle AIRLESS-Spritzpistolen der Baureihe S 720 zeichnen
sich aus durch:

Sicherheitsvorrichtungen:
		  - Abzughebel-Arretierung
		  - Sicherheitsbügel
Serienausstattung:
	 	 - Steckfilter
		  - Drehgelenk 1/4“
		  - Werkzeugschlüssel

robuste Konstruktion
ergonomische Form für ausgezeichnetes Handling
großdimensionierten Abzughebel für optimale Hebelwirkung
zuverlässiges Dichtungs-System für dauerhaften Einsatz
auch unter Extrembedingungen
problemlose Mechanik
Nadelventil-Teile aus Hartmetall
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