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Kombinations-Spritzpistolen
W 7



W7 A-N

W7 K-N

W7 B-N

W7 S-N

Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Kombinations-Spritzpistolen
W 7

Die flexiblen Spritzpistolen für höchste Ansprüche
Die Spritzpistolen der Serie W 7 sind solide, handliche Pisto-
len, die für den Einsatz in der Industrie und im Handwerk alle
Vorteile einer modernen Konstruktion in sich vereinigen:

        - ausgewogene Schwerpunktlage in der Hand und der
          leichtgängige Abzughebel ermöglichen ermüdungsfreies
          Arbeiten
        - die robuste Konstruktion garantiert langjährige
           Betriebssicherheit
        - eloxierter und damit leicht zu reinigender
          Pistolenkörper aus Aluminium
        - problemlose Mechanik ermöglicht einfache Reparatur
          bei Verschleißteilen
        - der zentrierte Sitz der Farbdüse innerhalb der Luftkappe
          ergibt einen stets gleichmäßigen, präzisen Spritzstrahl
        - sekundenschnelle Regulierung der Strahlbreite,
          stufenlos verstellbar durch seitlich angebrachte
          Drosselschraube
        - alle Luft- und Spritzgutdichtungen aus Teflon
        - Düse und Düsennadel aus Neusilber, auf Wunsch
          auch in Edelstahl (NIRO)

Die Spritzpistolen der Baureihe W 7 sind lieferbar als:
W7 B-N:     mit Fließbecher
W7 K-N:     mit Saugbecher mit Karabinerverschluss
W7 S-N:     mit Saugbecher mit Schraubverschluss
W7 A-N:     mit Zulaufrohr zum Anschluss an Druckgefäß
	     oder Pumpe

Alle Versionen können dem individuellen Bedarf entsprechend
nach dem Baukastenprinzip spielend leicht ineinander
umgewandelt werden.

lieferbare Bechergrößen:
W7 B-N:     0,75 ltr. Alu (Standardausführung)
	     0,6 ltr. Kunststoff mit Tropfsperre
W7 K-N:     1,0 ltr. Alu
W7 S-N:     1,0 ltr. Alu (Standardausführung) 
	     1,0 ltr. Kunststoff

lieferbare Düsengrößen (Neusilber):
ø 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 mm
(Standardausführung: 1,5 mm ø)
alternativ auch in Edelstahl lieferbar.

Sonderausführungen:
        - Dralldüsensätze für Klebstoffe etc.
        - Industriekopf-Düsensätze
        - Verlängerungen in diversen Ausführungen

ca. Gewichte:
W7 S-N:     1000 g
W 7 K-N:    1200 g
W 7 B-N:      730 g
W 7 A-N:      700 g

Luftanschluss: 
Stecknippel für Schnellkupplung
(alternativ andere Luftanschlüsse erhältlich).

für Lackier- und andere Spritzarbeiten
strahlsichere Spritzleistung
moderne, zweckmäßige Form
ideal ausbalancierte Lage in der Hand
robuste, präzise Ausführung
stufenlose Verstellung von Rund- bis Flachstrahl
auch mit Industriekopf für große Flächenleistung lieferbar
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