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Wassersprühpistole
WS 5/1



Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Wassersprühpistole
WS 5/1

Die SCHÜTZE Sprühpistole WS 5/1 ist für das luftlose Zerstäu-
ben von unter Druck zugeführten dünnflüssigen Medien, wie
- Wasser
- wässrige Lösungen
- Öle
- Desinfektionsmittel
- Reinigungsmittel
usw. geeignet.

Die Pistole erzeugt einen hohlkegelartigen Rundstrahl.
Die Zerstäubung des Mediums wird durch einen speziellen
Sprühkopf erreicht. Das Versprühen von Wasser kann z.B.
einfach durch das Anschließen an eine herkömmliche
Druckwasserleitung erfolgen. Die Pistole zeichnet sich durch
ihre robuste und einfache Konstruktion aus. Spiralschläuche in
unterschiedlichen Längen können je nach Bedarf
montiert werden.

Standardausführung:
Typ WS 5/1: 	 Wassersprühpistole, mit 100 mm langem
		  Düsenrohr, einschließlich 14,5 mm
		  Schlauchnippel
		  Düsenplättchenbohrung: 0,8 mm
		  Gewicht: 330 g

lieferbare Spiralschläuche:
		  - Arbeitslänge ca. 6 m
		  - Arbeitslänge ca. 10 m
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