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Materialdruckgefäße
DG



Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Technische Daten:

Modell Materialdruck Höhe Durchmesser Gewicht Material

DG 6: max. 6 bar 390 mm 220 mm ca. 3,5 kg Edelstahl

DG 9: max. 6 bar 505 mm 220 mm ca. 4 kg Edelstahl

DG 18: max. 6 bar 775 mm 220 mm ca. 5 kg Edelstahl

Materialdruckgefäße
DG

Vorteile gegenüber dem Spritzen aus Becher-Pistolen:

Werden häufig kontinuierliche Spritzarbeiten ausgeführt, bietet
sich der Einsatz von SCHÜTZE Materialdruckgefäßen an.
Aufgrund der erheblich größeren Spritzleistung amortisiert sich
die Investition innerhalb kürzester Zeit.

Die Materialdruckgefäße der Baureihe DG sind aus Edelstahl.
Alle Armaturen, wie zwei Reduzierventile, Sicherheitsventil 6
bar (baumustergeprüft) und Absperrhähne sind fest am
Behälter montiert. Zur Befüllung dient ein
Schnellverschluss-Deckel. Durch ihr geringes Gewicht und
ihren Tragegriff sind die Behälter der Baureihe DG besonders
gut für den mobilen Einsatz geeignet.

Lieferbare Größen:
DG 6 = ca. 6 Liter
DG 9 = ca. 9 Liter
DG 18 = ca. 18 Liter

Optionen:

Weniger Arbeitsunterbrechungen durch das Becherfüllen
Sauberer Arbeitsplatz
Bessere Handhabung der Spritzpistole durch Wegfall des
oft störenden Bechers
Größerer Spritzgutdurchsatz durch Druckförderung
Gleichmäßiger Förderfluss verbessert die
Oberflächenqualität
Reduzierung von Spritznebel durch geringere Luftreibung
mit dem unter Druck austretenden Material
Spritzpistolen können mit Innenmischdüsen, z.B. für
Bunt - effekt-Lacke ausgestattet werden
Es können gleichzeitig mehrere Pistolen versorgt werden
(Option)

Abgänge für mehrere Pistolen
Unterschiedliche Abgangsmöglichkeiten
Standard = passend für 6/4-Schlauch
Alternativ = passend für 8/6-Schlauch oder
      1/4“ Innengewinde oder
      1/4“ Außengewinde
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