
PREISABFRAGE  auf:

pneumatikshop.de

Rundzylinder Edelstahl
ø 16-63 mm 
ø 16, 20, 25 mm: DIN ISO 6432
ø 32, 40, 50, 63 mm: CP95
doppeltwirkend
berührungslose Positionserfassung

SERIE

RVA
Ausführungen Technische Daten

Medium	 :	 gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Arbeitsdruck	 :	  1 bis 10 bar

Temperaturbereich	 :	 -35 °C bis +80 °C

Einbaulage	 :	 beliebig

Hublänge max.	 :	 abhängig von ø und Einsatzfall

Einsatzbereich	 :	 typische Pneumatikanwendungen	

	 Typ RVA6

doppeltwirkend 
berührungslose Positionserfassung

Typ
 RVA6 

ø 16 - ø
 25

Typ
 RVA6 

ø 32 - ø
 63

Materialien

Zylinderrohr	 :	AISI 304

Kolbenstange	 :	AISI 316

Deckel	 :	AISI 304

Boden	 :	AISI 304

Dichtungen	 :	Polyurethan

Führungsbuchse	 :	Sinter Bronze

O-Ringe	 :	NBR

Mutter	 :	AISI 304
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RVA



Serie RVA

Technische und optische Änderungen vorbehalten.20

RVA

Rundzylinder Edelstahl	 ø 16-63
doppeltwirkend - berührungslose Positionserfassung

Baumaße ø 16 - ø 25

Baumaße ø 32 - ø 63

Zyl.-ø AM BE BF EE KK MM PB VA WF XC Y ZN C D SW

32 20 M30x1,5 30 G1/8 M10x1,5 12 78 14 38 96 47 148 33,6 17,5 10
40 24 M38x1,5 35 G1/4 M12x1,75 16 89 16 45 113 57 174 41,6 21 13
50 32 M45x1,5 38 G1/4 M16x2 20 96 18 50 120 62 188 52,4 26,5 17
63 32 M45x1,5 38 G3/8 M16x2 20 98 18 50 124 63 192 65,4 32,5 17

Rd13
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F1

A

C

H + Hub
E

L + Hub
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SW
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1

B

ØOH9N
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EE G

D

ØD1

P M

Zyl.-ø A B øB1 C D øD1 E F F1 G H L M N øOH9 Rd13 SW

16 18 M16x1,5 17,27 20 M6 6 16 19 19 M5 71 109 5 9 6 12 5
20 20 M22x1,5 21,27 24 M8 8 20 27 27 G1/8 87 131 8 12 8 16 7
25 22 M22x1,5 26,5 28 M10x1,25 10 22 30 30 G1/8 90 140 8 12 8 16 9

Zyl.-ø E G H J K L A B

32 35 ø10 M8x1 6,5 MIN. 8 MAX. 7 36,5 38
40 42 ø12 M10x1 8 MIN. 10,5 MAX. 11 44 46
50 53 ø16 M12x1,5 10 MIN. 13 MAX. 11 55 57
63 66 ø16 M14x1,5 17 MIN. 19 MAX. 13 67,5 70

Y PB + Hub

Ø
C

BE

BE

D

BF

WF XC + Hub VA

ZN + HubAM

KKØ
M

M SW

EE EE

P P

Typ RVA6 ø 16 - ø 25
inkl. Kolbenstangenmutter

Typ RVA6 ø 32 - ø 63
inkl. Kolbenstangenmutter



Serie RVA

Technische und optische Änderungen vorbehalten. 21

RVA

Rundzylinder Edelstahl	 ø 16-63
doppeltwirkend - berührungslose Positionserfassung

Typ RVA6 ø 16 - ø 25
inkl. Kolbenstangenmutter

Typ RVA6 ø 32 - ø 63
inkl. Kolbenstangenmutter

Typ RVA6 Bestell-Nr.

Hub ø 16 ø 20 ø 25 ø 32 ø 40 ø 50 ø 63

10

25

50

80

100

125

160

200

250

320

400

500

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Bestellschlüssel:	 z.B. Typ: ZCY-RVA6016/10-VA	  Bestell-Nr.: 30580001

ZCY - RVA 6 016 / 10 - VA

Warengruppe

Zylinderserie Hublänge in mm

Ausführung 	 Kolben-ø in mm

30580001 30580020 30580159 30580060 30580080 30580100 30580150

30580002 30580021 30580151 30580061 30580081 30580101 30580153

30580003 30580022 30580042 30580062 30580082 30580102 30580154

30580004 30580023 30580043 30580063 30580083 30580103 30580155

30580005 30580024 30580044 30580064 30580084 30580104 30580124

30580006 30580025 30580156 30580065 30580085 30580157 30580125

30580007 30580026 30580046 30580066 30580086 30580158 30580126

30580008 30580027 30580047 30580067 30580087 30580147 30580127

30580009 30580028 30580048 30580068 30580088 30580161 30580128

30580162 30580029 30580049 30580069 30580089 30580109 30580129

30580011 30580030 30580139 30580070 30580164 30580165 30580130

30580012 30580031 30580051 30580071 30580091 30580166 30580167



Serie RVA

Technische und optische Änderungen vorbehalten.22

RVA

Befestigungselemente   	 ø 16-63
für Rundzylinder Edelstahl Serie RVA

Fußbefestigung FB für Zyl.-ø 16 - 25 
1 Winkel

Edelstahl

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø øA øB C2 D G H1 H2 H4 J R3 S1

30545020 ZCY-BEF-FB-12/16-VA 16 16,1 5,5 32 42 14 36 32 20 20 13 4
30545021 ZCY-BEF-FB-20/25-VA 20-25 22,1 6,6 40 54 17 44 36 25 25 20 5

Fußbefestigung FB für Zyl.-ø 32 - 63 
1 Winkel

Edelstahl

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø øA B C1 C2 C6 D E E4 L3 S1

30545022 ZCY-BEF-FB-32-VA 32 30,1 6,7 52 28 28 66 49 34 125 4
30545023 ZCY-BEF-FB-40-VA 40 38,1 9 60 33 30 80 58 40 141 5
30545024 ZCY-BEF-FB-50-VA 50 45,1 9 70 40 40 90 70 44 154,5 6
30545025 ZCY-BEF-FB-63-VA 63 45,1 9 76 45 50 96 80 45 165 6

Flanschbefestigung FL  
1 Flansch

Edelstahl

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø øA øB B3 C1 H5 R1 R2 T

30545010 ZCY-BEF-FL-12/16-VA 16 16 5,5 4 40 64 15 6 18
30545011 ZCY-BEF-FL-20/25-VA 20 22 6,6 5 50 78 20 8 19
30545011 ZCY-BEF-FL-20/25-VA 25 22 6,6 5 50 79 20 8 23
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Technische und optische Änderungen vorbehalten. 23

RVA

Befestigungselemente   	 ø 16-63
für Rundzylinder Edelstahl Serie RVA

Gegenlager GL für Zyl.-ø 32 - 63 
ø 32-63: 1 Lagerbock, 2 Gewindebolzen

Edelstahl

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø øB C4 C5 E5 G H3 K R S1

30540541 ZCY-BEF-GL-32-VA 32 7 20 24 45 40 35 38,1 12 4
30545051 ZCY-BEF-GL-40-VA 40 9 28 30 54 50 40 46,1 13 5
30545054 ZCY-BEF-GL-50-VA 50 9 36 34 59 54 45 57,1 14 6
30545055 ZCY-BEF-GL-63-VA 63 9 42 35 63,5 65 50 70,1 16 6

Gegenlager GL für Zyl.-ø 16 - 25 
ø 16-25: 1 Lagerbock, 1 Bolzen mit Sicherungsringen 

Edelstahl

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø øB C3 C4 H3 K L M N øO R4 S2

30545050 ZCY-BEF-GL-16-VA 16 5,5 15 80 27 5 25 18 12,1 6 7 3
30540438 ZCY-BEF-GL-20/25-VA 20-25 6,6 20 91 30 6 32 22 16,1 8 10 4



Serie RVA

Technische und optische Änderungen vorbehalten.24

RVA Kolbenstangenmutter 
1 Sechskantmutter

Edelstahl

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø A B C

30540513 ZCY-BEF-KM-12/16-M6-VA 16 M6 10 4
30545030 ZCY-BEF-KM-20-M8x1,25-VA 20 M8x1,25 13 5
30545031 ZCY-BEF-KM-25-M10x1,25-VA 25 M10x1,25 17 6
30545032 ZCY-BEF-KM-32-M10x1,5-VA 32 M10x1,5 17 6
30545033 ZCY-BEF-KM-40-M12x1,75-VA 40 M12x1,75 19 7
30545034 ZCY-BEF-KM-50-M16x2-VA 50-63 M16x2 24 8

Befestigungsmutter 
1 Mutter

Edelstahl

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø B ød ød2

30540516 ZCY-BEF-BM-12/16-M16x1,5-VA 16 5 M16X1,5 22
30540517 ZCY-BEF-BM-20/25-M22x1,5-VA 20-25 10 M22x1,5 32
30545040 ZCY-BEF-BM-32-VA 32 7 M30x1,5 40
30545041 ZCY-BEF-BM-40-VA 40 8 M38x1,5 46
30545042 ZCY-BEF-BM-50/63-VA 50-63 9 M45x1,5 52

Befestigungselemente   	 ø 16-63
für Rundzylinder Edelstahl Serie RVA

ø 32 - ø 63

ø 16 - ø 25
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RVA

Magnetschalter - Reedkontakt 	

Einsatz: Zur elektrischen Abfrage von Zylinderpositionen. Reed-Schalter sind mechanisch arbeitende 
Schalter. Zwei Kontakte in einer Glashülle werden von einem Magnetfeld angezogen und somit der  
Kontakt geschlossen.
Vorteil : Gleich- und Wechselstrom möglich, preiswert.
 

Anschlussschema

Aderfarbe Kontakt Belegung
bn braun 1 + (-)
bk schwarz 4 Schließer
bu blau 3 - (+)
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 � Position Sensorelement
 � Anzeige-LED
 � Halterippen

Technische Daten

Betriebsspannung Ub			   :	 5 ... 30 V AC/DC
Max. Schaltleistung			   :	 6 W / VA
Dauerstrom Ia			   :	 ≤ 500 mA
Schaltverzögerung  
EIN			   :	 ca. 1,5 ms 
AUS			   :	 ca. 0,5 ms
Hysterese H typ.			   :	 ≤ 1,5 mm
Reproduzierbarkeit R			   :	 ≤ 0,1 mm
(Ub und Ta konstant)

EMV	 :	 nach EN 60 947-5-2
Schutzart nach EN 60529	 :	 IP 67
Schock- und Schwing-	 :	 30 g, 11 ms,
beanspruchung		  10 bis 55 Hz, 1 mm
Umgebungstemperatur Ta	 :	 - 25 ... + 75 °C
Ansprechempfindlichkeit	 :	 ≥ 3 mT
Gehäusewerkstoff	 :	 Kunststoff
Anschlussleitung 2 m | 5 m	 :	 PVC, 3 x 0,14 mm2

Anschlussleitung mit M8x1 mm	 :	 PUR

Magnetschalter - Reedkontakt - NO - mit Kabel 
für T-Nut, mit LED-Anzeige

Bestell-Nr. Typ Anschluss Spannung

30590532 ZSI-MS-R-K3-RZT7-2 2,0 m Kabel 3-adrig 5 - 30 V AC/DC
30590533 ZSI-MS-R-K3-RZT7-5 5,0 m Kabel 3-adrig 5 - 30 V AC/DC

Magnetschalter - Reedkontakt - NO - mit Stecker M8x1 
für T-Nut, mit LED-Anzeige

Bestell-Nr. Typ Anschluss Spannung

30590534 ZSI-MS-R-S3-RZT7-M8x1 Kabel mit Stecker M8x1, 3-adrig 5 - 30 V AC/DC
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Serie RVA
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RVA

Magnetschalter - elektronisch

Einsatz: Zur elektrischen Abfrage von Zylinderpositionen. Hier wird mit einem elektronischen Signal an einem 
Verstärkersystem auf das Magnetfeld reagiert.
Vorteil : Keine mechanischen Schaltteile und somit lange Lebensdauer, unempfindlich gegen Erschütterungen.

Technische Daten

Betriebsspannung Ub	 :	10 ... 30 V DC
Spannungsabfall Ud	 :	≤ 2 V
Stromaufnahme (unbetätigt)	 :	≤ 8 mA
Dauerstrom Ia	 :	≤ 100 mA
Hysterese H typ.	 :	≤ 1,5 mm
Reproduzierbarkeit R	 :	≤ 0,1 mm
(Ub und Ta konstant)
EMV	 :	nach EN 60 947-5-2
Drahtbruchschutz	 :	ja
Kurzschlussschutz (getaktet)	:	ja

Einschaltimpulsunterdrückung	 :	 ja
Verpolungsschutz	 :	 ja
Schutzart nach EN 60529	 :	 IP 67
Schock- und Schwing-	 :	 30 g, 11 ms,
beanspruchung		  10 bis 55 Hz, 1 mm
Umgebungstemperatur Ta	 :	 - 25 ... + 75 °C
Ansprechempfindlichkeit	 :	 ≥ 2,8 mT ± 20%
Gehäusewerkstoff	 :	 Kunststoff
Anschlussleitung 2 m	 :	 PVC, 3 x 0,14 mm2

Anschlussleitung mit M 8x1 	 :	 PUR

Anschlussschema

Aderfarbe Kontakt Belegung
bn braun 1 + V DC
bk schwarz 4 Schließer
bu blau 3 - V DC

Magnetschalter - elektronisch - NO - mit Kabel 
für T-Nut, mit LED-Anzeige, PNP

Bestell-Nr. Typ Anschluss Spannung

30590536 ZSI-MS-E-K3-MZT7-2 2,0 m Kabel 3-adrig 10 - 30 V DC
30590531 ZSI-MS-E-K3-MZT7-5 5,0 m Kabel 3-adrig 10 - 30 V DC

Magnetschalter - elektronisch - NO - mit Stecker M8x1 
für T-Nut, mit LED-Anzeige, PNP

Bestell-Nr. Typ Anschluss Spannung

30590535 ZSI-MS-E-S3-MZT7-M8x1 Kabel mit Stecker M8x1, 3-adrig 10 - 30 V DC
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RVA

Befestigung für T-Nut-Magnetschalter 
an Rundzylinder

Kunststoff/Edelstahl

Bestell-Nr. Typ ø Rundzylinder

30590652 ZSI-MS-BEF-Rundzylinder 8-25 8 - 25
30590653 ZSI-MS-BEF-Rundzylinder 32-63 32 - 63

Technische Daten

Magnetschalter - Zubehör

Merkmale

- Vergoldete Kontakte
- Selbstsichernder Schraubverschluß
- Bedingt chemikalien- und ölbeständig
- Besondere Eignung zum Einsatz im Trockenbereich in Montage-, Verpackungs- und Fördertechnik
- Schutzart IP 67 (im verschraubten Zustand mit entspr. Gegenstecker) 
 

Baumaße

Kabelsatz für Magnetschalter 
mit gerader Steckdose M8x1

Bestell-Nr. Typ Kabellänge Ausführung

30590601 ZSI-MS-KS3-G-M8x1-2 2,0 m 3-adrig, gerade
30590602 ZSI-MS-KS3-G-M8x1-5 5,0 m 3-adrig, gerade
30590603 ZSI-MS-KS3-G-M8x1-10 10,0 m 3-adrig, gerade

Einsatz: Der Kabelsatz wird als Verlängerung des Anschlusskabels der Magnetschalter mit M8x1 Stecker 
verwendet. 

Betriebsspannung Ub		  :	 60 V AC / 75 V DC
Kontaktwiderstand		  :	 > 5 mΩ
Strombelastbarkeit		  :	 4 A (CSA = 3 A)
Prüfspannung		  :	 1,5 kV eff. / 60 s.
Isolationsgruppe		  :	 C nach VDEO110
Isolationswiderstand		  :	 > 10 Ω
Temperaturbereich		  :	 - bei fester Verlegung -25°C ... +80°C
			   - in bewegtem Zustand +5°C ... +80°C
Biegeradius		  :	 > 10 x Kabeldurchmesser
Kontakt		  :	 CuZn, 0,3 µm vergoldet
Rändelmutter		  :	 CuZn, Messing vernickelt
Kabel		  :	 PVC, Farbe orange
Steckverbinder		  :	 TPU, Farbe orange



Rundzylinder ø 8-25 mm 
ISO 6432
doppeltwirkend
einfachwirkend 
berührungslose Positionserfassung
einstellbare Endlagendämpfung

SERIE 

RST

 
	 Typ RST3 
 
einfachwirkend, 
berührungslose Positionserfassung 
 
 
	 Typ RST5 
 
doppeltwirkend 
berührungslose Positionserfassung 
einstellbare Endlagendämpfung 
 
 
	 Typ RST6 
 
doppeltwirkend 
berührungslose Positionserfassung 
 
 
 
 

Ausführungen MaterialienTechnische Daten

Medium	 :	 gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Arbeitsdruck	 :	 1 bis 10 bar

Temperaturbereich	 :	 0 °C bis +80 °C

Einbaulage	 :	 beliebig

Hublänge max.	 :	 abhängig vom Durchmesser und Einsatzfall

Einsatzbereich	 :	 typische Pneumatikanwendungen

Zylinderrohr	 :	AISI 304

Kolbenstange	 :	AISI 303

Kolben	 :	Messing

Deckel	 :	Aluminium, 
		  eloxiert

Zylinderkopf	 :	Aluminium, 
		  eloxiert

Kolbendichtung	 :	Polyurethan

Stangendichtung	:	Polyurethan

Dämpfungsringe	:	Neopren

O-Ringe	 :	NBR

Mutter	 :	Stahl, verzinkt 
 

Typ RST3

Typ RST5

Typ RST6

1

RST
PREISABFRAGE  auf:

pneumatikshop.de



Serie RST

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

2

RST

Typ RST3
inkl. Kolbenstangenmutter 
und Befestigungsmutter

ø A A1 B C D E F G K L M N P R SW

8 M4 4 M12x1,25 8 16 4 12 M5 16 12 86 6 46 64 -

10 M4 4 M12x1,2 8 16 4 12 M5 16 12 86 6 46 64 -

12 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 12 104 9 48 75 5

16 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 16 109 9 53 82 5

20 M8 8 M22x1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 16 30 8 22 1/8G 28 22 140 12 68 104 9

Hub ø 8 ø 10 ø 12 ø 16 ø 20 ø 25

10

25

50

 Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Rundzylinder  	 ISO 6432 ø 8-25
einfachwirkend - berührungslose Positionserfassung

Typ RST3 	 Bestell-Nr.

Bestellschlüssel z.B. Typ : ZTI-RST3016/025 Bestell-Nr.: 30520316

ZTI - RST 3 016 / 025

Warengruppe

Zylinderserie RST = Standard

Hublänge in mm

Kolben-ø in mm 

30520300 30520305 30520310 30520315 30520320 30520325

30520301 30520306 30520311 30520316 30520321 30520326

30520302 30520307 30520312 30520317 30520322 30520327

L

SW

K

F

D

C

B A A
1

P+ Hub / Stroke

N

F

R+ Hub / Stroke

M+ Hub / Stroke

G

E B

Ausführung = einfachwirkend, berührungslose  
Positionserfassung
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3

RSTRundzylinder 	 ISO 6432 ø 16-25
doppeltwirkend - berührungslose Positionserfassung - einstellbare Endlagendämpfung

ø A A1 B C D E F G K L M N P R SW

16 M6 6 M16x1,5 12 21 6 18 M5 22 16 109 9 53 82 5

20 M8 8 M22x1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 16 30 8 22 1/8G 28 22 140 12 68 104 9

Hub ø 16 ø 20 ø 25

25

50

80

100

125

160

200

250

320

 Weitere Ausführungen auf Anfrage! 

Typ RST5 	 Bestell-Nr. 

Bestellschlüssel z.B. Typ: ZTI-RST5016/025 Bestell-Nr.: 30520395

ZTI - RST 5 016 / 025

Warengruppe

Zylinderserie RST= Standard

Ausführung / Version = doppeltwirkend, berührungslose  
Positionserfassung

Hublänge in mm

Kolben-ø in mm

L

SW

K

F

D

C

B A A
1

P+ Hub / Stroke

N

F

R+ Hub / Stroke

M+ Hub / Stroke

G G

E B

Typ RST5
inkl. Kolbenstangenmutter 
und Befestigungsmutter

30520395 30520405 30520415

30520396 30520406 30520416

30520397 30520407 30520417

30520398 30520408 30520418

30520399 30520409 30520419

30520400 30520410 30520420

30520401 30520411 30520421

30520402 30520412 30520422

30520413 30520423
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RST

ø A A1 B C D E F G K L M N P R SW

8 M4 4 M12x1,25 8 16 4 12 M5 16 12 86 6 46 64 -

10 M4 4 M12x1,25 8 16 4 12 M5 16 12 86 6 46 64 -

12 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 16 104 9 48 75 5

16 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 16 109 9 53 82 5

20 M8 8 M22x1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 16 30 8 22 1/8G 28 22 140 12 68 104 9

Hub ø 8 ø 10 ø 12 ø 16 ø 20 ø 25

10

25

50

80

100

125

160

200

250

320

 Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Rundzylinder	 ISO 6432 ø 8-25
doppeltwirkend - berührungslose Positionserfassung

Typ RST6 	 Bestell-Nr.

Bestellschlüssel z.B. Typ: ZTI-RST6016/025 Bestell-Nr.: 30520361

ZTI - RST 6 016 / 025

Warengruppe 

Zylinderserie RST = Standard

Hublänge in mm

Kolben-ø in mm

30520330 30520340 30520350 30520360 30520370 30520380

30520331 30520341 30520351 30520361 30520371 30520381

30520332 30520342 30520352 30520362 30520372 30520382

30520333 30520343 30520353 30520363 30520373 30520383

30520334 30520344 30520354 30520364 30520374 30520384

30520335 30520345 30520355 30520365 30520375 30520385

- - 30520356 30520366 30520376 30520386

- - 30520357 30520367 30520377 30520387

- - 30520358 30520368 30520378 30520388

- - - - 30520379 30520389

L

SW

K

F

D

C

B A A
1

P+ Hub / Stroke

N

F

R+ Hub / Stroke

M+ Hub / Stroke

G G
E B

Typ RST6
inkl. Kolbenstangenmutter 
und Befestigungsmutter

Ausführung / Version = doppeltwirkend, berührungslose  
Positionserfassung 
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RSTBefestigungselemente   	 ø 8-25

Ausgleichskupplung AK für Kolbenstange Stahl, verzinkt

Bestell-Nr. Typ Zyl. ø B C D E øF SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 KK

KY1152 ZHO-BEF-AK-M4 8/10 8 14 34 20 12 3 12 12 12 7 M4
KY1126 ZHO-BEF-AK-M6 12/16 12 11 36 14 8,5 5 13 13 7 10 M6
KY1127 ZHO-BEF-AK-M8 20 13 14 46 20 12,5 7 17 17 10 13 M8
KY1129 ZHO-BEF-AK-M10 x 1,25 25 20 23 70 31 21,5 12 30 30 19 17 M10

Gabelkopf GKI nach ISO 8140, CETOP RP102P 
1 Gabelkopf mit Federklappbolzen 

Stahl, verzinkt

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø øP T U V W X Z

35246004 Z-GKI-E-M4-Stz 8/10 4 8 4 8 22 16 M4
35245006 Z-GKI-E-M6-Stz 12/16 6 12 6 12 31 24 M6
35247008 Z-GKI-E-M8-Stz 20 8 16 8 16 42 32 M8
35246060 Z-GKI-E-M10x1.25-Stz 25 10 20 10 20 52 40 M10

Gelenkauge GA nach ISO 8139, CETOP RP103P  Stahl, verzinkt

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø øP T U U1 V W W1 X Z øZ1 SW

35241704 Z-GAI-K-M4-Stz 8/10 5 10 6 8 16 35 12 27 M4 9 8
35240706 Z-GAI-K-M6-Stz 12/16 6 11 6,75 9 20 40 12 30 M6 10 11
35242708 Z-GAI-K-M8-Stz 20 8 13 9 12 24 48 16 36 M8 12,5 14
35241760 Z-GAI-K-M10x1.25-Stz 25 10 15 10,5 14 28 57 20 43 M10 15 17
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RST Befestigungselemente 	 ø 8-25

Gegenlager	

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø B B1 C H L M N O R S

30520510 ZTI-BEF-RB-8/10 8-10 4,5 4 12,5 20 24 12,5 8,1 17 5 2,5
30520511 ZTI-BEF-RB-12/16 12-16 5,5 6 15 25 27 15 12,1 23 7 3
30520512 ZTI-BEF-RB-20/25 20-25 6,6 8 20 32 30 20 16,1 29,5 10 4

Fußbefestigung

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø A B C D G H J R S

30520505 ZTI-BEF-RA1-8/10 8-10 12 4,5 35 25 11 16 16 10 3
30520506 ZTI-BEF-RA1-12/16 12-16 16 5,5 42 32 14 20 20 13,5 4
30520507 ZTI-BEF-RA1-20/25 20-25 22 6,6 54 40 17 25 25 18 5

Flanschbefestigung

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø A B C R S

30520500 ZTI-BEF-RC-8/10 8-10 12 3 30 9 4,5
30520501 ZTI-BEF-RC-12/16 12-16 16 4 40 2 5,5
30520502 ZTI-BEF-RC-20/25 20-25 22 5 50 19 6,6
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RSTBefestigungselemente   	 ø 8-25

Kolbenstangenmutter

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø A B C

30520520 ZTI-BEF-KM-8/10 8-10 M4 7 3,2
30520521 ZTI-BEF-KM-12/16 12-16 M6 10 5
30520522 ZTI-BEF-KM-20 20 M8x1,25 13 6,5
30520523 ZTI-BEF-KM-25 25 M10x1,25 17 8

Befestigungsmutter  

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø A B C

30520515 ZTI-BEF-BM-8/10 8-10 M12x1,25 19 7
30520516 ZTI-BEF-BM-12/16 12-16 M16x1,5 22 6
30520517 ZTI-BEF-BM-20/25 20-25 M22x1,5 27 8

Befestigung für T-Nut-Magnetschalter 
an Profil- und Zugstangenzylinder

Zink-Druckguss

Bestell-Nr. Typ ø Zylinder / Cylinder ø

30590652 ZSI-MS-BEF-Rundzylinder 8-25 125 - 320
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RST Magnetschalter - Reedkontakt

Einsatz: Zur elektrischen Abfrage von Zylinderpositionen. Reed-Schalter sind mechanisch arbeitende 
Schalter. Zwei Kontakte in einer Glashülle werden von einem Magnetfeld angezogen und somit der  
Kontakt geschlossen.
Vorteil : Gleich- und Wechselstrom möglich, preiswert.
 

Anschlussschema

Aderfarbe Kontakt Belegung
bn braun 1 + (-)
bk schwarz 4 Schließer
bu blau 3 - (+)
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Technische Daten

Betriebsspannung Ub			   :	 5 ... 30 V AC/DC
Max. Schaltleistung			   :	 6 W / VA
Dauerstrom Ia			   :	 ≤ 500 mA
Schaltverzögerung  
EIN			   :	 ca. 1,5 ms 
AUS			   :	 ca. 0,5 ms
Hysterese H typ.			   :	 ≤ 1,5 mm
Reproduzierbarkeit R			   :	 ≤ 0,1 mm
(Ub und Ta konstant)

EMV	 :	 nach EN 60 947-5-2
Schutzart nach EN 60529	 :	 IP 67
Schock- und Schwing-	 :	 30 g, 11 ms,
beanspruchung		  10 bis 55 Hz, 1 mm
Umgebungstemperatur Ta	 :	 - 25 ... + 75 °C
Ansprechempfindlichkeit	 :	 ≥ 3 mT
Gehäusewerkstoff	 :	 Kunststoff
Anschlussleitung 2 m | 5 m	 :	 PVC, 3 x 0,14 mm2

Anschlussleitung mit M8x1 mm	 :	 PUR

Magnetschalter - Reedkontakt - NO - mit Kabel 
für T-Nut, mit LED-Anzeige

Bestell-Nr. Typ Anschluss Spannung

30590532 ZSI-MS-R-K3-RZT7-2 2,0 m Kabel 3-adrig 5 - 30 V AC/DC
30590533 ZSI-MS-R-K3-RZT7-5 5,0 m Kabel 3-adrig 5 - 30 V AC/DC

Magnetschalter - Reedkontakt - NO - mit Stecker M8x1 
für T-Nut, mit LED-Anzeige

Bestell-Nr. Typ Anschluss Spannung

30590534 ZSI-MS-R-S3-RZT7-M8x1 Kabel mit Stecker M8x1, 3-adrig 5 - 30 V AC/DC
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RSTMagnetschalter - elektronisch

Einsatz: Zur elektrischen Abfrage von Zylinderpositionen. Hier wird mit einem elektronischen Signal an einem 
Verstärkersystem auf das Magnetfeld reagiert.
Vorteil : Keine mechanischen Schaltteile und somit lange Lebensdauer, unempfindlich gegen Erschütterungen.

Technische Daten

Betriebsspannung Ub	 :	10 ... 30 V DC
Spannungsabfall Ud	 :	≤ 2 V
Stromaufnahme (unbetätigt)	 :	≤ 8 mA
Dauerstrom Ia	 :	≤ 100 mA
Hysterese H typ.	 :	≤ 1,5 mm
Reproduzierbarkeit R	 :	≤ 0,1 mm
(Ub und Ta konstant)
EMV	 :	nach EN 60 947-5-2
Drahtbruchschutz	 :	ja
Kurzschlussschutz (getaktet)	:	ja

Einschaltimpulsunterdrückung	 :	 ja
Verpolungsschutz	 :	 ja
Schutzart nach EN 60529	 :	 IP 67
Schock- und Schwing-	 :	 30 g, 11 ms,
beanspruchung		  10 bis 55 Hz, 1 mm
Umgebungstemperatur Ta	 :	 - 25 ... + 75 °C
Ansprechempfindlichkeit	 :	 ≥ 2,8 mT ± 20%
Gehäusewerkstoff	 :	 Kunststoff
Anschlussleitung 2 m	 :	 PVC, 3 x 0,14 mm2

Anschlussleitung mit M 8x1 	 :	 PUR

Anschlussschema

Aderfarbe Kontakt Belegung
bn braun 1 + V DC
bk schwarz 4 Schließer
bu blau 3 - V DC

Magnetschalter - elektronisch - NO - mit Kabel 
für T-Nut, mit LED-Anzeige, PNP

Bestell-Nr. Typ Anschluss Spannung

30590536 ZSI-MS-E-K3-MZT7-2 2,0 m Kabel 3-adrig 10 - 30 V DC
30590531 ZSI-MS-E-K3-MZT7-5 5,0 m Kabel 3-adrig 10 - 30 V DC

Magnetschalter - elektronisch - NO - mit Stecker M8x1 
für T-Nut, mit LED-Anzeige, PNP

Bestell-Nr. Typ Anschluss Spannung

30590535 ZSI-MS-E-S3-MZT7-M8x1 Kabel mit Stecker M8x1, 3-adrig 10 - 30 V DC
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RST

Technische Daten

Betriebsspannung Ub	 :	 60 V AC / 75 V DC
Kontaktwiderstand	 :	 > 5 mΩ
Strombelastbarkeit	 :	 4 A (CSA = 3 A)
Prüfspannung	 :	 1,5 kV eff. / 60 s.
Isolationsgruppe	 :	 C nach VDEO110
Isolationswiderstand	 :	 > 10 Ω
Temperaturbereich	 :	 - bei fester Verlegung -25°C ... +80°C
		  - in bewegtem Zustand +5°C ... +80°C
Biegeradius	 :	 > 10 x Kabeldurchmesser
Kontakt	 :	 CuZn, 0,3 µm vergoldet
Rändelmutter	 :	 CuZn, Messing vernickelt
Kabel	 :	 PVC, Farbe orange
Steckverbinder	 :	 TPU, Farbe orange

Magnetschalter - Zubehör

Merkmale

- Vergoldete Kontakte
- Selbstsichernder Schraubverschluss
- Bedingt chemikalien- und ölbeständig
- Besondere Eignung zum Einsatz im Trockenbereich in Montage-, Verpackungs- und Fördertechnik
- Schutzart IP 67 (im verschraubten Zustand mit entspr. Gegenstecker)

Baumaße

Kabelsatz für Magnetschalter 
mit gerader Steckdose M8x1

Bestell-Nr. Typ Kabellänge Ausführung

30590601 ZSI-MS-KS3-G-M8x1-2 2,0 m 3-adrig, gerade
30590602 ZSI-MS-KS3-G-M8x1-5 5,0 m 3-adrig, gerade
30590603 ZSI-MS-KS3-G-M8x1-10 10,0 m 3-adrig, gerade



RST
PREISABFRAGE  auf:

pneumatikshop.de

SERIE 

RST

Medium	 :	 gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Arbeitsdruck	 :	 1 bis 10 bar

Temperaturbereich	 :	 0 °C bis +8 °C 
	 :	 -20 °C bis +120 °C auf Anfrage

Einbaulage	 :	 beliebig

Hublänge max.	 :	 abhängig von ø und Einsatzfall

Einsatzbereich	 :	 typische Pneumatikanwendungen	

11

1	 Gewindemutter	:	Stahl verzinkt

2	 Kolbenstange	 :	Stahl C40 
			   hartverchromt

3	 Kolbenstangen-	:	Polyurethan

	 dichtung		

4	 Zylinderkopf	 :	Aluminium 
			   eloxiert

5	 Gewindemutter	:	Stahl verzinkt

6	 Gleitlager	 :	Sinterbronze

7	 O-Ring	 :	NBR

8	 Dämpfungsring	:	Neopren

9 	 Kolben	 :	Aluminium 
			   eloxiert

10 Kolbendichtung	: Polyurethan

11 Magnetring	 : Plastoferrit

12 Zylinderrohr	 :	AISI 304

13 Zylinderdeckel	 :	Aluminium 
			   eloxiert

Dämpfungsweg Typ RST5

Zyl.-ø [mm] [mm]

32 22
40 27
50 28
63 28

Gewicht Typ RST5 / RST6 / RK6

Zyl.-ø 
[mm]

bei 100 
Hub [kg]

pro weitere100 
mm Hub [kg]

32 0,55 0,15
40 0,94 0,25
50 1,40 0,30
63 1,90 0,40

Technische DatenAusführungen Materialien

	 Typ RST5

doppeltwirkend 
berührungslose Positionserfassung 
einstellbare Endlagendämpfung

	 Typ RST6

doppeltwirkend 
berührungslose  
Positionserfassung

Auf Anfrage lieferbar:

	 Typ RST3

	 Typ RDU5

	 Typ RDU6

	 Typ RST6

Typ RST6

Typ RST5

Rundzylinder ø 32-63 mm

 
doppeltwirkend
berührungslose Positionserfassung
einstellbare Endlagendämpfung
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RST Rundzylinder - Schwenkbefestigung am Boden	 ø 32-63
doppeltwirkend - berührungslose Positionserfassung - einstellbare Endlagendämpfung

Hub ø 32 ø 40 ø 50 ø 63

25 30520290 30520449 30520474 30520485

50 30520291 30520451 30520475 30520486

80 30520292 30520466 30520476 30520487

100 30520293 30520467 30520477 30520488

125 30520294 30520468 30520478 30520489

160 30520295 30520469 30520479 30520490

200 30520296 30520470 30520480 30520491

250 30520297 30520471 30520481 30520492

320 30520298 30520472 30520298 30520493

Weitere Ausführungen auf Anfrage! 

 Typ RST5 	Bestell-Nr.

Baumaße

Zyl.-ø A A1 B T C D F G K L P P1 CH R

32 M10x1,25 12 M30x1,5 36,5 38 14 30 134 38 20 96 168 10 1/8"
40 M12x1,25 16 M38x1,5 44 46 16 35 156 45 24 111 196 12 1/4"
50 M16x1,5 20 M45x1,5 55 57 18 38 170 50 32 120 220 16 1/4"
63 M16x1,5 20 M45x1,5 67,5 70 18 38 174 50 32 124 224 16 3/8"

Typ RST5
inkl. Kolbenstangenmutter  

und Nutmutter

Bestellschlüssel	 z.B. Typ: ZTI-R5032/25 	 Bestell-Nr.: 30520290

ZHI - RST 5 032 / 25

Warengruppe

Zylinderserie Hublänge in mm

Ausführung 	 Kolben-ø in mm
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RST

Baumaße

Rundzylinder - Schwenkbefestigung am Boden	 ø 32-63
doppeltwirkend - berührungslose Positionserfassung

Typ RST6
inkl. Kolbenstangenmutter

und Nutmutter Typ RST6 	Bestell-Nr.

Bestellschlüssel	 z.B. Typ: ZTI-RST6032/25 	 Bestell-Nr.: 30540760

ZTI - RST 6 032 / 25

Warengruppe

Zylinderserie Hublänge in mm

Ausführung 	 Kolben-ø in mm

Hub ø 32 ø 40 ø 50 ø 63

25 30540760 30540770 30540780 30540790

50 30540761 30540771 30540781 30540791

80 30540722 30540772 30540782 30540792

100 30540762 30540773 30540783 30540793

125 30540763 30540774 30540784 30540794

160 30540764 30540775 30540785 30540795

200 30540765 30540776 30540786 30540796

250 30540766 30540777 30540787 30540797

320 30540767 30540778 30540788 30540798

Weitere Ausführungen auf Anfrage! 

Zyl.-ø A A1 B T C D F G K L P P1 CH R

32 M10x1,25 12 M30x1,5 36,5 38 14 30 134 38 20 96 168 10 1/8"
40 M12x1,25 16 M38x1,5 44 46 16 35 156 45 24 111 196 12 1/4"
50 M16x1,5 20 M45x1,5 55 57 18 38 170 50 32 120 220 16 1/4"
63 M16x1,5 20 M45x1,5 67,5 70 18 38 174 50 32 124 224 16 3/8"
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RST Befestigungselemente   	 ø 32-63
für Rundzylinder Serie R

Fußbefestigung RA1 
1 Winkel

St-chromatiert

Bestell-Nr. Typ Zyl. ø øB C1 C2 C3 D E E2 E3 F L1 L2 S

KK29.302 ZHO-BEF-RA1-032 32 6,6 52 28 14 66 49 48 24 21 63 111 4
KK30.302 ZHO-BEF-RA1-040 40 9 60 33 20 80 58 60 25 30 61 131 5
KK31.302 ZHO-BEF-RA1-050 50 9 70 40 20 90 70 64 30 30 70,5 138,5 6
KK32.302 ZHO-BEF-RA1-063 63 9 76 45 20 96 80 65 31 30 80 148 6

Fußbefestigung RA2 
2 Winkel, 1 Nutmutter

St-chromatiert

Bestell-Nr. Typ Zyl. ø øB C1 C2 C3 D E E2 E3 F L1 L2 S

PD25712 ZHO-BEF-RA2-032 32 6,6 52 28 14 66 49 48 24 21 63 111 4
PD25713 ZHO-BEF-RA2-040 40 9 60 33 20 80 58 60 25 30 61 131 5
PD25714 ZHO-BEF-RA2-050 50 9 70 40 20 90 70 64 30 30 70,5 138,5 6
PD25715 ZHO-BEF-RA2-063 63 9 76 45 20 96 80 65 31 30 80 148 6

Gegenlager RE 
1 Lagerbock, 2 Gewindebolzen

St-chromatiert

Bestell-Nr. Typ
Zyl. 
ø

D1 D2 A A1 G M1 N1 N2 R1 S CH2 B1 B2 B3 V C1 C2

30520513 ZTI-BEF-RE-32 32 10 16 7 35 20 M8x1 24 40 12 4 13 20 50,1 38,1 4 6 18
30520518 ZTI-BEF-RE-40 40 12 18 9 40 27 M10x1 30 50 13 5 17 28 60,1 46,1 5 7 21,6
30520519 ZTI-BEF-RE-50 50 14 23 9 45 30 M12x1,5 34 54 14 6 19 36 74,1 57,1 6 9 26,4
30520514 ZTI-BEF-RE-63 63 16 24 9 50 34 M14x1,5 35 65 16 6 19 42 88,1 70,1 6 15 34
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RSTGabelköpfe, Gelenkaugen	 ø 32-63 
für Rundzylinder Serie R

Ausgleichskupplung AK für Kolbenstange Stahl, verzinkt

Bestell-Nr. Typ Zyl. ø B C D E øF SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 KK

KY1129 ZHO-BEF-AK-M10 x 1,25 32 20 23 73 31 21 12 30 30 19 17 M10x1,25
KY1131 ZHO-BEF-AK-M12x1,25 40 24 23 77 31 21 12 30 30 19 19 M12x1,25
KY1133 ZHO-BEF-AK-M16x1,5 50/63 32 32 108 45 33,5 19 41 41 30 24 M16x1,5

Gabelkopf GKI nach ISO 8140, CETOP RP102P 
1 Gabelkopf mit Federklappbolzen 

Stahl, verzinkt

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø øCK CE CL CM KK LE W

31601030 ZTI-GKI-E-M10x1,25-Stz 32 10 40 20 10 M10x1,25 20 52
31601031 ZTI-GKI-E-M12x1,25-Stz 40 12 48 24 12 M12x1,25 24 62
31601032 ZTI-GKI-E-M16x1,5-Stz 50/63 16 64 32 16 M16x1,5 32 83

Gelenkauge GA nach ISO 8139, CETOP RP103P   
mit sphärischer Lagerung

Stahl, verzinkt

Bestell-Nr. Typ Zyl.ø A CE øCN EN ER KK LE SW U W øZ1

31601024 ZTI-GAI-K-M10x1,25-Stz 32 20 43 10 14 14 M10 15 17 10,5 57 15
31601025 ZTI-GAI-K-M12x1,25-Stz 40 22 50 12 16 16 M12 17 19 12 66 17,5
31601026 ZTI-GAI-K-M16x1,5-Stz 50/63 28 64 16 21 21 M16 22 22 15 85 22
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RST Magnetschalter - Reedkontakt 

Einsatz: Zur elektrischen Abfrage von Zylinderpositionen. Reed-Schalter sind mechanisch arbeitende 
Schalter. Zwei Kontakte in einer Glashülle werden von einem Magnetfeld angezogen und somit der  
Kontakt geschlossen.
Vorteil : Gleich- und Wechselstrom möglich, preiswert.
 

Anschlussschema

Aderfarbe Kontakt Belegung
bn braun 1 + (-)
bk schwarz 4 Schließer
bu blau 3 - (+)
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Technische Daten

Betriebsspannung Ub			   :	 5 ... 30 V AC/DC
Max. Schaltleistung			   :	 6 W / VA
Dauerstrom Ia			   :	 ≤ 500 mA
Schaltverzögerung  
EIN			   :	 ca. 1,5 ms 
AUS			   :	 ca. 0,5 ms
Hysterese H typ.			   :	 ≤ 1,5 mm
Reproduzierbarkeit R			   :	 ≤ 0,1 mm
(Ub und Ta konstant)

EMV	 :	 nach EN 60 947-5-2
Schutzart nach EN 60529	 :	 IP 67
Schock- und Schwing-	 :	 30 g, 11 ms,
beanspruchung		  10 bis 55 Hz, 1 mm
Umgebungstemperatur Ta	 :	 - 25 ... + 75 °C
Ansprechempfindlichkeit	 :	 ≥ 3 mT
Gehäusewerkstoff	 :	 Kunststoff
Anschlussleitung 2 m | 5 m	 :	 PVC, 3 x 0,14 mm2

Anschlussleitung mit M8x1 mm	 :	 PUR

Magnetschalter - Reedkontakt - NO - mit Kabel 
für T-Nut, mit LED-Anzeige

Bestell-Nr. Typ Anschluss Spannung

30590532 ZSI-MS-R-K3-RZT7-2 2,0 m Kabel 3-adrig 5 - 30 V AC/DC
30590533 ZSI-MS-R-K3-RZT7-5 5,0 m Kabel 3-adrig 5 - 30 V AC/DC

Magnetschalter - Reedkontakt - NO - mit Stecker M8x1 
für T-Nut, mit LED-Anzeige

Bestell-Nr. Typ Anschluss Spannung

30590534 ZSI-MS-R-S3-RZT7-M8x1 Kabel mit Stecker M8x1, 3-adrig 5 - 30 V AC/DC
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RSTMagnetschalter - elektronisch

Einsatz: Zur elektrischen Abfrage von Zylinderpositionen. Hier wird mit einem elektronischen Signal an einem 
Verstärkersystem auf das Magnetfeld reagiert.
Vorteil : Keine mechanischen Schaltteile und somit lange Lebensdauer, unempfindlich gegen Erschütterungen.

Technische Daten

Betriebsspannung Ub	 :	10 ... 30 V DC
Spannungsabfall Ud	 :	≤ 2 V
Stromaufnahme (unbetätigt)	 :	≤ 8 mA
Dauerstrom Ia	 :	≤ 100 mA
Hysterese H typ.	 :	≤ 1,5 mm
Reproduzierbarkeit R	 :	≤ 0,1 mm
(Ub und Ta konstant)
EMV	 :	nach EN 60 947-5-2
Drahtbruchschutz	 :	ja
Kurzschlussschutz (getaktet)	 :	 ja

Einschaltimpulsunterdrückung	 :	 ja
Verpolungsschutz	 :	 ja
Schutzart nach EN 60529	 :	 IP 67
Schock- und Schwing-	 :	 30 g, 11 ms,
beanspruchung		  10 bis 55 Hz, 1 mm
Umgebungstemperatur Ta	 :	 - 25 ... + 75 °C
Ansprechempfindlichkeit	 :	 ≥ 2,8 mT ± 20%
Gehäusewerkstoff	 :	 Kunststoff
Anschlussleitung 2 m	 :	 PVC, 3 x 0,14 mm2

Anschlussleitung mit M 8x1 	 :	 PUR

Anschlussschema

Aderfarbe Kontakt Belegung
bn braun 1 + V DC
bk schwarz 4 Schließer
bu blau 3 - V DC

Magnetschalter - elektronisch - NO - mit Kabel 
für T-Nut, mit LED-Anzeige, PNP

Bestell-Nr. Typ Anschluss Spannung

30590536 ZSI-MS-E-K3-MZT7-2 2,0 m Kabel 3-adrig 10 - 30 V DC
30590531 ZSI-MS-E-K3-MZT7-5 5,0 m Kabel 3-adrig 10 - 30 V DC

Magnetschalter - elektronisch - NO - mit Stecker M8x1 
für T-Nut, mit LED-Anzeige, PNP

Bestell-Nr. Typ Anschluss Spannung

30590535 ZSI-MS-E-S3-MZT7-M8x1 Kabel mit Stecker M8x1, 3-adrig 10 - 30 V DC
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Serie RST

18 Technische und optische Änderungen vorbehalten.

RST

Befestigung für T-Nut-Magnetschalter
an Rundzylinder Kunststoff/Edelstahl

Bestell-Nr. Typ ø Rundzylinder

30590653 ZSI-MS-BEF-Rundzylinder 32-63 32 - 63

Einsatz: Der Kabelsatz wird als Verlängerung des Anschlusskabels der Magnetschalter mit M8x1 Stecker 
verwendet. 

Technische Daten

Betriebsspannung Ub	 :	 60 V AC / 75 V DC
Kontaktwiderstand	 :	 > 5 mΩ
Strombelastbarkeit	 :	 4 A (CSA = 3 A)
Prüfspannung	 :	 1,5 kV eff. / 60 s.
Isolationsgruppe	 :	 C nach VDEO110
Isolationswiderstand	 :	 > 10 Ω
Temperaturbereich	 :	 - bei fester Verlegung -25°C ... +80°C
		  - in bewegtem Zustand +5°C ... +80°C
Biegeradius	 :	 > 10 x Kabeldurchmesser
Kontakt	 :	 CuZn, 0,3 µm vergoldet
Rändelmutter	 :	 CuZn, Messing vernickelt
Kabel	 :	 PVC, Farbe orange
Steckverbinder	 :	 TPU, Farbe orange

Magnetschalter - Zubehör	

Merkmale

- Vergoldete Kontakte
- Selbstsichernder Schraubverschluss
- Bedingt chemikalien- und ölbeständig
- Besondere Eignung zum Einsatz im Trockenbereich in Montage-, Verpackungs- und Fördertechnik
- Schutzart IP 67 (im verschraubten Zustand mit entspr. Gegenstecker)

Baumaße

Kabelsatz für Magnetschalter 
mit gerader Steckdose M8x1

Bestell-Nr. Typ Kabellänge Ausführung

30590601 ZSI-MS-KS3-G-M8x1-2 2,0 m 3-adrig, gerade
30590602 ZSI-MS-KS3-G-M8x1-5 5,0 m 3-adrig, gerade
30590603 ZSI-MS-KS3-G-M8x1-10 10,0 m 3-adrig, gerade


