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Profi-Lackierpistole
S 941



Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Profi-Lackierpistole
S 941

Weitere Vorteile der Profi-Lackierpistole S 941 wurden in
Zusammenarbeit mit Anwendern realisiert:
        - geringes Pistolengewicht und die ergonomische
          Pistolenform ermöglichen leichtes Handling (690 g)
        - pflegeleichter Pistolenkörper, eloxiert
        - Dichtungen aus Teflon
        - stufenlose Verstellung der Strahlbreite
        - integriertes Sprühluftmikrometer zur Feinregulierung
          der Luftmenge
        - Nadelhubregulierung zum Einstellen der Materialmenge
        - Lacksieb zwischen Fließbecher und Pistoleneinlauf
        - Kunststoff-Fließbecher mit Skala und Tropfsperre,
          Inhalt 0,6 ltr.
        - Standardluftanschluss = Stecknippel für Schnellkupplung
        - Drehgelenk-Luftanschluss auf Wunsch
        - auch in nebelarmer „HVLP“-Technik lieferbar
          (S 941 HVLP)

Die Profi-Lackierpistole S 941 ist das Ergebnis der konsequen-
ten Weiterentwicklung zum heutigen Stand der Spritztechnik.

Die neue Düsenkonstruktion bietet folgende Vorteile:
        - besonders feine Zerstäubung
        - Düse und Düsennadel aus hochwertigem rostfreiem
          Edelstahl
        - große Flächenleistung
        - geringer Materialverbrauch

Zubehör (separat zu bestellen):
        - Prüfluftkappe mit Manometer zum Messen des
          Luftdrucks innerhalb der Luftkappe
        - Druckminderer mit Manometer zur Regulierung
          des Eingangsluftdrucks
        - Luftanschluss als Drehgelenk 1/4“

Lieferbare Fließbecher:
        - 0,6 ltr. Kunststoff-Fließbecher mit Skala und
          Tropfsperre (Standardausführung)
        - 0,75 ltr. Aluminium-Fließbecher
          Für den Alu.-Fließbecher ist ein auswaschbarer
          Kunststoff-Filterbecher lieferbar.  

Lieferbare Düsengrößen:
ø 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,7 / 2,0 / 2,5 mm
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Technische Daten:

Gewicht: ca 680 g

Luftdruck: max. 8 bar

Hauptkörper: Aluminium, blau eloxiert

Düse + Nadel: Edelstahl


