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Ausblasepistolen der Baureihe
W 5



W 5/P/50

W 5/PB 212

Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Ausblasepistolen der Baureihe
W 5

Die Schütze Ausblasepistolen der Baureihe W 5/... sind
ideal geeignet zum Abblasen, Abstauben, bzw. Reinigen von
allen bearbeiteten Werkstücken und aller sonstigen Geräte.

Abb. W 5/P/50 mit 50 mm langem Düsenrohr
alternativ auch mit 100, 200 oder 250 mm langem Düsenrohr.
W 5/P/S mit Schutzschirm
Von Berufsgenossenschaften empfohlene Luftabschirmung
gegen Rückprall von abgeblasenen Festteilen.
W 5/P/T mit Turbodüse
erhöht durch das Nachsaugen von Umgebungsluft die
Ausblase-Luftmenge um ca. das 3-fache. Der geringere Luft-
verbrauch senkt die Kosten für Druckluft entsprechend. Der
weiche Luftstrom vermindert Rückprall und hat dabei eine
größere Flächenwirkung.
W 5/P/G mit Geräuschdämpferdüse
Der Geräuschpegel gegenüber Standarddüsen wird erheblich
reduziert.
W 5/G Ausblasedüse gestreckte Form
Von Berufsgenossenschaften empfohlene Luftabschirmung
gegen Rückprall von abgeblasenen Festteilen.

Lieferbare Standardausführungen:

W 5/P/50 Ausblasepistole mit 50 mm langem Düsenrohr
W 5/P/100 Ausblasepistole mit 100 mm langem Düsenrohr
W 5/P/200 Ausblasepistole mit 200 mm langem Düsenrohr
W5/P/250 Ausblasepistole mit 250 mm langem Düsenrohr

(gerade oder abgewinkelt)
W5/P/S Ausblasepistole mit Schutzschirm und 50 mm

langem Düsenrohr
W 5/P/F Ausblasepistole mit Flachdüse 100 mm lang
W 5/P/T Ausblasepistole mit Turbodüse
W 5/P/G Ausblasepistole mit Geräuschdämpferdüse

und 50 mm langem Düsenrohr
W 5/PB 212 Ausblasepistole mit Lärmschutz und hoher

Blaskraft, Düsenspitze ø 18 mm
W 5/PB 512 Ausblasepistole mit Lärmschutz und hoher

Blaskraft, Düsenspitze ø 8 mm
W 5/G Ausblasedüse gestreckte Form mit 50 mm

Düsenrohr
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