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Zip 52 auf Wandhalter
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Doppelmembranpumpe

Zip 52 auf Wandhalter

Technische Daten:

Druckverhaltnis:
Materialdruck:
Lufteingangsdruck:
Durchflussmenge:

MaRe:

Gewicht:

Alfred Schitze Apparatebau GmbH

ZeppelinstralBe 2, 28844 Weyhe-Dreye

Die Doppelmembranpumpe ZIP 52 ist das Ergebnis der konse-
quenten Weiterentwicklung der bisher bekannten Doppelmem-
branpumpen. Durch Montage der Pumpe auf einen Wandhalter
ist die Doppelmembranpumpe ZIP 52 leicht an eine Wand an-
zubringen. Sie ist ideal geeignet zum kontinuierlichen Férdern
von Fliissigkeiten wie z.B. Trennmittel, Ole, Klebstoffe etc.

Vorteile der ZIP 52:

geringer Luftverbrauch

geringer Gerauschpegel

neu entwickeltes Steuerventil

hohe Durchflussrate (bis 52 Itr./min.)

neue ,long life* Membranen

m O-Ring Werkstoff PTFE fir alle mit Medium in Berlihrung
kommenden Teile

= kompakte Abmessungen der Pumpe

m alle einstellbaren Regler tbersichtlich nebeneinander
angeordnet

® Pumpengehause aus Kunststoff

m optional auch auf Behalter oder Rollwagen

1:1
max. 7,8 bar
1-8bar
Max. 52 Itr./Minute
360 x 295 x 365 mm

11,2 kg

Sonderausfihrung auf Anfrage.
Technische Anderungen vorbehalten.
Fir weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.
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