
Alfred Schütze Apparatebau GmbH 
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye

Tel.:	 0421 / 4 35 10 - 0
Fax:	 0421 / 4 35 10 - 43

www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de 

Materialversorgungseinheit mit 
Doppelmembranpumpe Zip 52



Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Technische Daten:

Druckverhältnis: 1:1

Materialdruck: max. 7,8 bar

Lufteingangsdruck: 1 – 8 bar

Durchflussmenge: Max. 52 ltr./Minute

Maße (ohne Behälter): 360 x 295 x 250 mm

Gewicht (ohne Behälter): 11,4 kg

Materialversorgungseinheit mit 
Doppelmembranpumpe Zip 52

Die Doppelmembranpumpe ZIP 52 ist das Ergebnis der kon-
sequenten Weiterentwicklung der bisher bekannten Doppel-
membranpumpen. Durch die direkte Montage der Pumpe auf 
einem Behälter ist die Doppelmembranpumpe ZIP 52 flexibel 
einsetzbar. Sie ist ideal geeignet zum kontinuierlichen Fördern 
von Flüssigkeiten wie z.B. Trennmittel, Öle, Klebstoffe etc.

Vorteile der ZIP 52:

geringer Luftverbrauch
geringer Geräuschpegel
neu entwickeltes Steuerventil
hohe Durchflussrate (bis 52 ltr./min.)
neue „long life“ Membranen
O-Ring Werkstoff PTFE für alle mit Medium in Berührung 
kommenden Teile
kompakte Abmessungen der Pumpe
alle einstellbaren Regler übersichtlich nebeneinander ange-
ordnet
Pumpengehäuse aus Kunststoff
optional auch mit Rührwerk
optional mit Füllstandsanzeige
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