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MINI-Vollstrahlventil -
MVV -

Die MINI-Vollstrahlventile der Baureihe MVV sind zum Auf-
tragen von Olen, Trennmitteln und anderen diinnfliissigen
Materialien entwickelt worden, wobei die FlUssigkeit punktuell
oder linienférmig aufgetragen wird (ohne Sprihluft).

Die extrem kleine Bauweise (Mafe: 25 x 17 x 17 mm) und

das geringe Gewicht (63 Gramm) machen es mdglich, diese
Gerate auch bei sehr geringem Platzverhaltnissen einzubauen.
Je nach DusengréRRe und eingestelltem Materialdruck kénnen
Materialien unterschiedlicher Viskositat verarbeitet werden.

Die Steuerung des Ventils erfolgt mittels zwei Luftanschliissen.
Hierbei wird der Nadelkolben wechselseitig mit Luft beauf-
schlagt. Die Ansteuerung erfolgt Gber ein externes
Pneumatikventil.

u lieferbare Disengrofien:
20,2/03/05/0,8/1,0mm

= Rasterregulierung zum einfachen Verstellen der
Materialmenge

m geringe Baugrofie

® geringes Gewicht

® alle materialfuhrenden Teile aus Edelstahl

Technische Daten:

Materialdruck: max. 15 bar
Steuerluftdruck: 5-7 bar

MaRe: 25x17 x 17 mm

Gewicht: ca.63g

Hauptkorper: Edelstahl

Diise + Nadel: Edelstahl

Dichtungen: Viton® (andere Werkstoffe auf Anfrage)

Sonderausfiihrung auf Anfrage.
Technische Anderungen vorbehalten.
Fir weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.
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